




Унікальність серії DPK

Нашим значним досягненням є розробка та 
популяризація унікальних пічних дверцят з 
класичним способом відбору повітря для 
горіння з приміщення. Такий спосіб 
підведення повітря має кілька переваг:

 ○  простий монтаж, що не потребує 
проектування підведення повітря з вулиці;
 ○  гнучка конструкція печі через 
компактність рішень;
 ○ менший опір для повітря, що не 
проходить через складні канали 
повітреводів.

   Їхня унікальність полягає у повністю прихованій системі регулювання повітря, весь 
можливий простір для огляду вогню максимально збережено. Зручні, майже 
непомітні регулятори, що керують потоком повітря в топку: нижній для легкого 
розпалу, верхній для чистого скла.

Дверцята мають високу естетичну складову, 
тим не менше, їхній конструктив 
передбачає значні перерізи подачі повітря 
для горіння. Для зручності, у номенклатурі 
дверцят вказується літера F та числа січення 
у см.кв., наприклад: F78, F122, F160.

Монтажні габарити є надкомпактними, 
тому можливе фронтальне, класичне 
встановлення.

                                                                                                    

 

� � �� ��  �� � ���  �� � � �� � DPK

                                                                � ��
 � �  �� � � � � � � � � �� DPK: DPK40x40F78            
 

 

 

 
 Gavrylivsons.com.ua

                                                                                                                             

Дверцята пічні DPK �Á�/���&�����,�/�&�����%�(�����#��: скло з ситодруком:
400х400мм, 600х425мм, 700х520мм, 
950х520мм.

�½�*�6���A: подвійне скло

Серія DPK має стандартні моделі, що за 
замовчуванням комплектуються склом з 
ситодруком (суцільне скло на весь розмір 
дверцят, що має чорне забарвлення по 
краях).

�³�&�����������1���#�=�&�����%�(�����#��: рустикальний стиль

�½�*�6���A: подвійне скло з ситодруком

У Вас завжди є можливість замовити пічні 
дверцята індивідуального розміру та 
перерізу подачі повітря для вирішення 
унікального завдання. Така гнучкість 
дозволяє підібрати дверцята за розміром 
під існуючий портал безруштового 
відкритого каміна, підібрати 
індивідуальний дизайн для печі, чи кращий 
розмір під формати кахелю чи шамоту. Такі 
дверцята за замовчуванням передбачають 
тільки одне скло, внутрішнє. 

Тим не менше, ми залишаємо за споживачем право замовити скло для дверцят з 
ситодруком індивідуального розміру.

�Á���-�/���%�����8���-�/�(���(���-�!�#��
Потоки повітря дають можливість сучасного 
верхнього паління дровами, а подача 
повітря на скло забезпечує його чистоту на 
багато циклів роботи;



BP425 37x50 Тунельна

BP425 37x50 Тунельна +Teplomodul

BP425 37x50 +Teplomodul

46 200грн

59 400грн

52 800грн

46 200грн

59 400грн

52 800грн

BP425 42x60 Тунельна

BP425 42x60 Тунельна +Teplomodul

BP425 42x60 +Teplomodul

BP425 37x50 

BP425 37x50                     39 600грн

BP425 42x60

BP425 42x60                     39 600грн

Піч банна BP425 37x50 Піч банна BP425 42x60
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Підставка під топку
 

70х52
95х52

1 000 грн
1 500 грн
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Решітка гриль
 

Решітка гриль 60x42
Решітка гриль 70x52

4 500 грн
5 000 грн
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Контроль

Gavrylivsons.com.ua 
 

Ручне керування

Наші каміни оснащені єдиним регулятором подачі повітря в камеру згоряння. 
Керуючи цим регулятором, можна з легкістю керувати горінням.

Автоматичне керування

Для ефективної роботи, каміну потрібна певна кількість повітря у процесі горіння. 
Для того, щоб дрова не згоряли надто швидко, не формувалася сажа, та не 
перегрівався теплообмінник, автоматика слідкує за процесами в каміні та керує 
ними для максимальної ефективності та комфорту. Наша автоматика досконало 
підходить до управління каміном, дозволяючи. 
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М-серія

4мм
Шамот Wolfshoehe
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так
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С-серія

4мм
Шамот Wolfshoehe
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так, 2мм
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ні
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100мм

4
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так
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В-серія

4мм
жаростійкий бетон
так
ні (тільки дно)
35мм
ні
так
так
ні
ні
ні
ні
50мм

1
ні
так
ні
ні

так
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так
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Корпус
Товщина сталі
Футерування

Повітряні топки
Водяні топки

Товщина футерування
Глибоке дно
Перший дефлектор

Вермикуліт 
Нержавіюча сталь 

Другий дифлектор
Вермикуліт 
Нержавіюча сталь 

Висота регулювання
Місць під’єднання 
подачі повітря
Модульність
Придатність до гіпокауста
Придатність до акумуляції
Трубний теплообмінний блок
Дверцята
Скло з трафаретним друком
Рестайлінгова ручка
Можливість зміни сторони
Можливість встановлення 
монтажних рам 
Цільна рама дверцят

Повітряні топки
Водяні топки

Відмінності між серіями


